КОСК ЈОРЕ ЅКІКТ РАГА 


АВ: погта[ ей, ѕеті-ајиѕіе, зет-Й ед, ѕеті-ајиѕіайо 


бгӧВеп Та е$ $тез ТаЦаз 


Г Мм | Мм | 
Г Еш. 34 36 38 40 42 44 [34 36 3 40 4) 4 


ШЕЕ 200 2,00 2,00 2,00 2,00 | 200 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
т 


їрѕ, Јасдиага, Ваитмо [$ Не, 
іѕспдемере 


Вер Габгіс, јасдиагд, сооп 
ргіс, Вепіѕ 


Керз, 1150 јасдиаг, соїоппайе, 
бгеѕ те[апдёеѕ 


1рз, асдцагазков ка оепей 
УоНеп, детепдд ммее{е| 


ерз, 1655111 јасдиаго, сотопе, 
е5 тп 


Керѕ, Јасдиага, їе[а5 де аідойбп, 
ејій0ѕ бе тегс[а 


Кірѕ, Јасдиага, ботиііѕїудег, 
Бапамау 


Репс, жаккардовые ткани, 
хлопчатобумажные ткани, 
смесовые ткани 


АВ: Ејпіаде • Іпѓегѓасіпо • їгір(шге • 


їиѕѕепуоегіпо • гіпѓог20 • 

епітеіе[а * теЦапіадд • 22ст паһіуегйескі • іпуіѕіе * 

прокладка розе име • паадгіїѕз[шібіпо • 
а зріга[е • созфига осиНа • 


001 зотЬИхНа$ • Потайная 
140 -1.80 т Е ст 


Са 


АВ: 
183 -203 ст 


Ѕатіісһе МодецЦе ѕќеһеп ипќег 
Џгһћебегѕсһиї2, демегЫЬісһеѕ Масһ- 
агбеіїеп іѕї пісћї деѕќаїїеї. 


АЦ тодеіѕ аге соругідћеа. 
Кергойисііоп їог соттегсіа! ригро- 
ѕеѕ 15 пої ацомеа. 


Тоиѕ 1еѕ тоЧёе$ ѕопї ѕоиѕ (а 
ргоїесіїоп 4ез Чгой$ 4‘ащечг, 

1еиг гергодисНоп а 4е$ Нп$ соттег- 
сіа[еѕ еѕї ѕїігісїіетепї іпіегаіќе. 


Рага {0490$ 105 по4е(о$ зе гезегуап 
10$ дегесһоѕ е а\%ог, 

еѕќа ргоћіЫіда [а гергойиссібп соп 
Япез сотегсіа[еѕ 


гесһќе ЗоНзеКе • гідһ ѕіде • 
епдгой • доеде Кап! • 

Яігіќо деца ѕїоѓѓа • 

1адо дегесћһо де (а їе[а • 

їудеїѕ гаќа • лицевая сторона 


пке ЅїоЁѕеіќе • мгопд ѕіае • 
епуегѕ • уегКеегае Ккапї • 

гоуеѕсіо деЦа эюНа • 

1адо геуёѕ е Іа їеіа • їудеїѕ ауіда • 
изнаночная сторона 


Еіпіаде • іпїегѓасіпо • їгіріиге • 
їиѕѕепуоегіпо * гіпѓог2о * епїгеїе[а • 
теЦапідос • Прокладка 


Ғиќег • іпіпо • доцЫшге * моегіпо • 
Тодега * їогго • ѓодег • подкладка 


УМоіитепуіеѕ * Бата • 

уіеѕеіпе допћапїќе • уоитеміеѕ • 
Ћіѕеіпа оуаїйаїа * 

епїгеїе[а де геЦепо • 
роІуеѕїегу!іѕе!іп • волюменфлиз 


РУССКИЙ 


ДЕТАЛИ ВЫКРОЙКИ 


А В 1 Переднееи заднее полотнища 2х 


АВ 2 Пояс 1х 


ПЛАНЫ РАСКЛАДКИ НА ЛИСТАХ ВЫКРОЕК 


ПОДГОТОВИТЬ БУМАЖНУЮ ВЫКРОЙКУ 


Максимально точно определите размер по таблице размеров бигаа 
ЗУ. Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной 
меркой является обхват груди, а для юбок и брюк - обхват бёдер. При 
необходимости выкройку можно скорректировать на несколько санти- 
метров. 


АВ 


Вырежьте из листа выкроек 
для ЮБКИ АВ детали 1и 2 
нужного размера. 


ВЫКРОЙКУ УДЛИНИТЬ ИЛИ УКОРОТИТЬ 


Наша выкройка предназначена женщинам ростом 168 см. Если Вы вы- 
ше или ниже, то выкройку можно удлинить или укоротить по линиям, 
маркированным „здесь удлинять или укорачивать“ - это позволит со- 
хранить правильные пропорции модели. 


Э» Корректируйте выкройку только по определённым линиям и на 
одинаковую величину. 


Это делается так: 
Разрежьте деталь выкройки по вычерченным вспомогательным лини- 
ЯМ. 


Для удлинения раздвиньте части детали выкройки на нужную величи- 
ну. 


Для укорачивания наложите части детали выкройки друг на друга на 
нужную величину. 
Выровняйте боковые края. 


РАСКРОЙ 
ЛИНИЯ СГИБА (- - - -) - это вычерченная на двойной детали вы- 
кройки пунктирная линия, которую при раскрое следует совместить со 


сгибом ткани, а ни в коем случае не с линией шва или кромкой! 


Детали выкройки, вычерченные на плане раскладки пунктирной лини- 
ей, накладывать на ткань стороной с надписями вниз. 


Планы раскладки показывают наиболее рациональный вариант 
расположения деталей бумажной выкройки на ткани. 


РУССКИЙ 


ЕМЕАСЕ • 1МТЕВЕАСИМ6 • ТЕИРЕЦВЕ • ТОЅЅЕМУОЕРІМС * ВІМҒОР20 • ЕМТВЕТЕЕА • МЕШ АМ Аб • ПРОКЛАДКА 


АВ 2 


АВ 


Важно для работы с тканью в поперечную полоску: 

Бумажные выкройки переднего и заднего полотнищ (деталь 1) нало- 
жить на ткань и приколоть, совместив нижние края деталей выкройки 
1х с одной и той же полосой ткани. 


Вдвое складывать ткань лицевой стороной вовнутрь, в один слой рас- 
кладывать ткань лицевой стороной вверх. Детали бумажной выкройки 
приколоть. Детали, выступающие на плане раскладки за сгиб ткани, 
выкроить в последнюю очередь из разложенного в один слой лоскута. 


ПРИПУСКИ НА ШВЫ И ПОДГИБКУ НИЗА: 
4 см - на подгибку низа, 1,5 см - по всем остальным срезам и на швы. 


Контуры деталей (линии швов и низа) и нужную разметку перевести на 
изнаночные стороны деталей кроя с помощью копировальной бумаги 
Бигда $їуІе - см. инструкцию на упаковке бумаги. 


ПРОКЛАДКА 
Из прокладки выкроить деталь по рисунку и приутюжить её на изна- 
ночную сторону детали кроя. Контуры детали перевести на прокладку. 


ПОШИВ 


При смётывании и стачивании складывать детали кроя лицевыми 
сторонами. 

Все линии разметки перевести на лицевые стороны деталей кроя 
вручную смёточными стежками. 


Цифровые контрольные метки показывают, как стачивать детали - 
одинаковые метки должны совпасть. 


АВ 

ЮБКА 

Складки 

@ На переднем и заднем полотнищах с лицевой стороны заложить 


складки в направлении стрелок, складки заметать по верхним срезам 
полотнищ. 


Правый боковой шов 
Полотнища сложить лицевыми сторонами, сколоть и стачать правые 
боковые срезы. Припуски шва обметать и разутюжить. 


Притачной пояс 


ө Пояс сложить с юбкой лицевыми сторонами, приколоть и прита- 
чать кеё верхнему срезу. На концах шва сделать закрепки. 

Припуски шва заутюжить на пояс. Припуски по открытому продольно- 
му срезу пояса обметать. 


РУССКИЙ 


В 
Притачной пояс 


[3 Декоративную ленту наложить на внешнюю половинку пояса по- 
средине между линией шва притачивания пояса и линией сгиба, при- 
колоть. Ленту настрочить на пояс по продольным краям в край. 


АВ 


Потайная застёжка на молнию 

Мы используем потайную застёжку-молнию, которая не видна с лице- 
вой стороны юбки. Потайная застёжка-молния должна быть немного 
длиннее разреза, она притачивается до выполнения левого бокового 
шва. Для притачивания потайной застёжки-молнии необходима спе- 
циальная лапка швейной машины! 

Обметать припуски по левым боковым срезам полотнищ. 


[41 Потайную застёжку-молнию открыть, наложить внешней стороной 
на припуск вдоль одного края левого бокового разреза и приколоть, 
при этом зубчики должны лежать точно на линии разреза. Тесьму по- 
тайной застёжки-молнии притачать специальной лапкой швейной ма- 
шины вплотную к зубчикам. Затем так же притачать вторую тесьму по- 
тайной застёжки-молнии вдоль другого края левого бокового разреза 
(4а). 

Обе тесьмы потайной застёжки-молнии притачать от линии сгиба по- 
яса до метки разреза (стрелка). Так как как зубчики потайной застёж- 
ки-молнии закручиваются, для её притачивания необходима специ- 
альная лапка швейной машины. 


Левый боковой шов 
Потайную застёжку-молнию закрыть, но не до конца. 


[5] Полотнища сложить лицевыми сторонами, сколоть левые боковые 
срезы и стачать их от нижнего среза юбки до метки разреза на макси- 
мально возможную длину. Нижний конец потайной застёжки-молнии 
отвернуть. На концах шва сделать закрепки. 

Припуски шва разутюжить. 


о Внутреннюю половинку пояса отвернуть на изнаночную сторону по 
линии сгиба и приколоть над швом притачивания внешней половинки 
пояса. Приутюжить. С лицевой стороны юбки проложить строчку точно 
в шов притачивания внешней половинки пояса, настрачивая внутрен- 
нюю половинку пояса. Концы внутренней половинки пояса пришить 
вручную к тесьмам потайной застёжки-молнии. 


Подгибка низа 
[7] Припуск на подгибку низа обметать, заметать на изнаночную сто- 


рону, приутюжить и пришить вручную потайными незатянутыми стеж- 
ками. 


